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[ КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ АППАРАТ 
Чтобы избежа!l'Ь несчастного случая, прежде чем нача!l'Ь исполнять 

нижеследующую инструкцию, вшслючите аппарат из сети! 

Аппарат был продезинфицирован перед отправкой с фабрики. 

Аналогичным способом мы рекомендуем проводить периодическую дезинфеКЦИJD 

и мойку аппарата каждые 6 мес. 

Вню,аюl'е! Н:ижогда не :испоп.Зуй!l'е для ч:ис!l'ж:и annapa!l'a aбpaэ.JUUD1e средс!l'.11а, 
а !l'aюire ч:ис!l'ящ:ие вещества, содержащие рас!l'вор:и!l'ел:и. 

Для сани!l'арной обрабо!l'ки пурифайера следует выполнить следующие 
операции: 

1 . Выключить нагрев. 
2 . Выключит" подачу аоды. 
3. Вынуть вилку из розетки.
4 • Уда.пить верхний кожух и крыппtу бака охлаждения. 
5. Залить около 30 грамм очищаuцей жидкости.
6. Установить кожух и крЫШJСу на меС!l'О и выдержать 15-30 минут.
7 . Слить воду из горячего и холодного кранов до момента, когда начнет

ощущаться запах очищающей жидкости в вытекающей воде. 
В. Оставить пурифайер в !l'аком состоянии на 2-4 часа. 
9. Слит" аоду.

10. Включить подачу воды и вс!l'авw.rь вилку в розетку.
11. Полностью заполнить бак охлаждения водой.
12. Слить всю воду.

Повтори!l'ь заполнение и слив до полного исчезновения запаха очищаuцей 
жидкос!l'и. Если пурифайер не планируется использова!l'Ь более чем неделю, 
выполни!l'е следупцке операции: 

1. Выполни!l'е с 1 по 10 операции предыдущего раздела.
2. 0!1'ключи!1'е пурифайер от ис!l'очника питания водой и электричества.
3. Если пурифайер не используется 3 месяца и более рекомендуется перед
его пуском заменить фильтры и выполнить санитарную обработку.

Экспортер: Акваальянс Ко, Лимитед/Аquааlliапсе Со., Limited 
Адрес: ГОНКОНГ, Unit 2104, Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle street, Mongkok, Kowloon, 
Hong Kong, тел. +852 3973 3814, e-mail: aquaalliancecompany@gmail.com 

Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата 

ПУРИФАЙЕР 

с коипрессорНЬIИ охлаждением 

МОДЕЛЬ: 

LC-AEL-910s white 

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения 
вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой 
несоблюдением санитарных кори, проникновения насекомых, грызунов внутрь 
изделия. 
При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента. 

ВНИМАНИЕ! Держите данное руководство в легко доступном месте! 
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[ УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ
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1. Верхняя крышка
2. Панель индикации
З. Кран подачи хоподной во;цы

4 . Кран подачи rорячей во;цы 
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6. Нижняя пицевая панель
7 . Быкточатепь наrрева
8 . Быкточатепь охпаж.цения
9 . Решетка конденсатора
10. Сетевой шнур
11. Штуцер спива во.цы
12. Штуцер INLET?
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[ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания 220-240В, 50-бОГц
Общая мощность 670Вт
Мощность на......,еватепя 580Вт
МО"··-ость охпа--ения 90Вт 
С:коnост1о -Жип.�а--А 1.2п/мин 10 ЗМПаl 
на�ев 85-95 ° С 5 п/ч
Охпажпение i:; • noc 2 п/ч 
Хлаттаrент R134a 
Pecvnc системы mипьтnации от 3000 до lООООп* 
Замена сЬипьтnов каж;цые 6 месяцев 
Ступень ОЧИСТ!СИ 1111 Осапочиый сЬипьтn 
Ступень очист:ки J!2 УrОПЬИЫЙ nnефИПЬ""" 
Стvпень ОЧИСТ!СИ J!З Мембnана vпь....,асЬипьтрапиоиная 
Ступень ОЧИСТ!СИ 1114 Уrопьиый постсЬипь...., 
Размеn без упа:ков:ки 270х420х1100мм 
Размеn в упаковке 320х480х1235мм 
Вес нетто 20 ООкr 
Вес бnvтто 22 00:кr 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении 
при температуре окружающего воздуха от +16 до +43 °с.

• Ресурс системы фиоырации зависИI от качеСiаа исходной воды

[ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ ОДИН ГОД СО ДНЯ ПОКУПКИ. 
КОМПОНЕНТЫ, В КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА БУДУТ ВЫЯВЛЕНЫ 
ДЕФЕКТЫ, БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ. 
ОПЛАТА РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ ФИЛЬТРОВ НЕ ВХОДЯТ В ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
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Внимание! 

- взроСJIЪJМ спедует спе;цить, чтобы дети не иrрапи с аппаратом;
- аппарат не предназначен ;цпя испопьзования mодьми (в т.ч. и детьми)
с оrраиичениыми психическими и физичес:кими возможностями, пибо с
недостаточным опытом ипи знаниями, еспи топько они не быпи
проинструктированы ипи находятся под присмотром пиц, ответственных
за их безопасность;
- аппарат предназначен ;цпя испоп1озо11аиия II домашних успо11иях пибо 11
анапоrичиых, таких :как: кухни дпя персонапа в маrазииах, офисах и
др. спужебиых помещениях; фермах; :кпиентами в отепях, мотепях и др.
- еспи хабепь питания повреждён, он допжен быть заменён специапьиым
кабепем от изrотовитепя ипи ero сервисноrо аrента.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неполад:ки Причины 
Низкое давление 

Недостаточная воды на входе 
производительность Не произведена 

аппарата своевременная 
замена фильтра 
Чрезмерный расход 

Температура воды 
воды 
Аппарат не включен не соответствует 

заданной Не включен режим 
нагрева или 
охлаждения 
Некачественное 
соединение 

Утечка воды Повреждена полиэт. 
трубка или трубка 
подачи воды 

Утечка Корпус не заземлен тока на 
корпус 

Аппарат стоит 
наклонно или близко 

Шум при работе к стене 

Нет подачи воды или 
Аппарат не 

электрического 
работает 

питания 

Способ устранения 
Проверить вспомогательный 
насос 
Свяжитесь с центром 
обслуживания 
для замены фильтра 
Подождите некоторое время 

Включите аппарат 
Включите требуемый тумблер 

Проверьте соединение 

Замените трубку 

Используйте трехполюсную 
розетку или заземлите 
КОРПУС 
Поставьте аппарат на 
ровную твердую 
поверхность, отодвинув от 
стены 

Проверьте включение и 
дождитесь подачи воды или 
эл. питания 



[ 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1 . Аппарат должен быть установлен в сухом 
месте, где нет прямого солнечного света. Между 
стеной и задней стенхой аппарата должно быть 
не меньше 15 см. Аппарат должен стоять 
устойчиво на ровной горизонтальной 
поверхности. 
2. Если горячая (или холодная) вода долго не будет
нужна, выJСJUОЧИте соответствУIОЩИЙ тумблер на задней
стенхе в целях эхономии элехтроэнергии.

З. Если аппарат не будет использоваться долгое время, 
отI<ЛЮЧИ�е нагрев и охлаждение, перехройте подачу воды в апЬарат, 
выньте вилху из розетхи и слейте оставшуюся в 
нем воду через штуцер слива. 

4. Убедитесь, что вода течет из горячего храна, отхрыв
хран горячей воды. Тольхо после этого вставляйте вилху
в розетху и в:ключайте нагрев.

5. Этот аппарат должен быть обязательно подхточен
х розетхе с заземлением.

6. Нихогда не мойте аппарат с органичесхими растворителям 
Категоричесхи запрещено мыть водой хорпус в:ключенного в 
С&!!!Ь аппарата. 

7.Нихогда не вхлючайте и не выхточайте аппарат, вставляя
вилху или выдергивая ее из розетхи. Нихогда не наращивайте
сетевой шнур: это может привести х пожару.

8. Если сетевой шнур поврежден, не вхточайте аппарат
Обратитесь в Сервисный центр для устранения неполадох
или регулирования.

9. Нихогда не переворачивайте аппарат вверх ногами и
двигайте его, не нахлоняя более чем на 4.50.
Оберегайте его от ударов.

[ КРЕПЛЕНИЕ АППАРАТА 

Обратите внимание: зафихсировать необходимо тольхо тогда, хогда нахлон 
поверхности размещения Аппарата превышает 5 градусов. Пользователь 
должен установить Аппарат в соответствии с требованиями. Инструхция для 
установхи: 
1. Используйте винт для хрепления подставхи на левом или правом нижнем
углу водного диспенсера.
2. Сделайте отверстие в полу, где будет установлен
З. Плотно зафихсируйте подставху на полу винтом. 
4. Затяните винт.

Аппарат. 
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[ СИСТЕМА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (UF) 
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выход на кран горячей воды 

штуцер слива 

Редуктор давления t 

вход (вода с давлением О, 1-О,4Мпа) 

( ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ 
Процесс фильтрации воды в пурифайере ориентирован на использование воды 
питьевого хачества, хоторую пурифайер доочищает до воды высохого хачества 
и вхуса. 
Фильтрация воды происходит в несхольхо этапов: 
1 этап 
Очищение воды от 90% взвешенных частиц величиной более 5мхм с использованием 
фильтра глубохой очистхи- осадочного фильтра (Sediment Filter) 
2этап 
Удаление хлора и органичесхих химичесхих веществ с помощью угольного 
префильтра (Carbon Pre-Filter). Происходит удаление запаха и улучшение вхуса 
воды. 

Зэтап 
Использование ультрафильтрационного фильтра (UF МemЬrane Filter) для 
удаления вирусов, бахтерий, тонхих частиц, растворенных минералов и солей. 
Минералы и соли однахо не могут быть удалены в большом холичестве. 
4� 
Использование угольного постфильтра (Post Carbon Filter). Позволяет удалять 
запахи, привхус и органичесхие субстанции. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ 
При эхсплуатации пурифайера всегда выполняйте следующие правила: 

1. При установхе пурифайера тщательно следите за тем, чтобы шнур питания
не охазался под пурифайером и не был зажат. Это может вызвать
повреждение.

2. Не ставьте ничего на верх пурифайера.
3. Нельзя эхсплуатировать пурифайер вне помещения под дождем при высохой

влажности воздуха.
4 . Во избежание поражения элехтричесхим тохом не беритесь за вилху шнура 

мохрыми рухами при выхлючении питания. 
5. Перед установхой или чистхой пурифайера выньте вилху из розетхи

питания.
6. Установите пурифайер на прочный и ровный пол, способный выдержать его 

массу вместе с содержимым.
7. Не вставайте и не облохачивайтесь на пурифайер, это может привести х

его падению.
8. При обнаружении утечхи хладагента из охладительной системы пурифайера

выньте вилху из розетхи и немедленно обратитесь в обслуживающую
сервисную службу.

ВНИМАНИЕ! Держите данное руководство в легко доступном месте! 

Прочтите следующие предостережения и всегда следуйте им: 

1 . Во избежание поражения элехтричесхим тохом и в целях пожарной 
безопасности не перегружайте источних питания. 

2. Не подхлючайте пурифайер в розетху одновременно с другими бытовыми
приборами.

3. При чистхе не допусхайте прямого попадания воды на поверхности
пурифайера во избежание хоротхого замыхания и поражения элехтричесхим
ТО!СОМ. 

4. Очищайте хонтахты вилхи сетевого шнура мягхой тряпочхой или щетхой в
целях предупреждения перегрева и возгорания.

5. Не пользуйтесь вилхой или шнуром, если они имеют следы повреждения.
6. После отхлючения от сети питания подождите не менее 6 минут до нового

вхлючения иначе может произойти повреждение хомпрессора.
7 . Если пурифайер не планируется использовать длительное время следует 

вынуть вилху из розетхи питания. 
8 . При перемещении не беритесь голыми рухами за иижиюю часть пурифайера , 

это может привести х травме острыми металличесхими частями 
пурифайера. 

Внимание! Пурифайер предназначен для очистхи водопроводной питьевой 
воды. Его не следует устанавливать там, где есть опасность подачи воды, 
опасной для здоровья. 

[ ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 
Пожалуйста, соблюдайте следующие правила для безопасного использования 
устройства! 

Внимание! 

1. Подхлючение и обслуживание должно производиться тольхо сотруднихами
сертифицированного специализированного Сервисного центра. 

2. Эхспортер/поставщих не несет ответственности за возможный ущерб,

вознихший в следствии неправильного подхлючения и сервисного обслуживания 

пурифайера. 
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• Распахуйте аппарат, вытащив его с ахсессуарами. Вставьте лотох
водоприема в НИЖИЮI) часть лицевой панели.
• Установите аппарат в хорошо проветриваемом месте, убедитесь, что
расстояние между аппаратом и стеной не менее 15 см. Это необходимо для
правильной цирхуляции воздуха.
• Установите аппарат на доступном расстоянии от элехтричесхой розетхи с
заземлением.
• Не вхлючайте пурифайер в сеть питания.
• Установите храних врезхи в водопровод, затем подсоедините х нему

пластиховую трубху и поочередно подк.пючая каждый фипьтр на 10 мин

произведите их промывку.

• Используя угловые хоннехторы и пластиховую трубху соедините и
установите промытые фильтры в следующем порядхе в пурифайер:

Седиментный фильтр - Осадочный префильтр - Мембрана УФ - Осадочный постфидьтр. 
• Используя 6-ти миллиметровую пластиховую трубху и храних врезхи
1/2'-1/4', соедините источних воды со штуцером на задней стороне с
надписью Inlet (вход)"

ВКЛЮЧЕНИЕ ПУРИФАЙЕРА 
1. Дайте установленному пурифайеру постоять 30 минут для равномерного
заполнения хомпрессора маслом. Примечание: если установха проведена
сразу же после транспортировхи в горизонтальном положении, дайте
пурифайеру постоять охоло 4 часов.
2. Убедитесь, что выхлючатель нагрева выхлючен.
3. Поверните храних врезхи для подачи воды в пурифайер.
4. Вставьте вилху в розетху питания.
5. Убедитесь, что бахи заполнены путем нажатия на хлан горячей воды.

Вода должна подаваться непрерывной струей.
6. После этого дайте пурифайеру поработать lчас, периодичесхи проверяя

герметичность всех соединений.

7. Вхлючите фунхцию нагрева и охлаждения

ИНДИКАЦИЯ ПУРИФАЙЕРА  
Индихация пурифайера похазывает (слева направо): Питание, Нагрев, 
Охлаждение. 

- Индихация нагрева обозначает вхлючение/выхлючение нагревательного
элемента в пурифайере. После вхлючеиия тумблера нагрева на панели
иидихации загорится иидихатор нагрева воды. Он будет гореть до 
тех пор, поха идет процесс нагрева воды. Сразу по достижении
заданной температуры 95С, нагрев отхлючится и иидихатор погаснет.

- Индихация охлаждения аналогично вхлючение/выхлючения охлаждения в

пурифайере.
Вхлючите на задней стенхе аппарата соответствующий тумблер. После
этого на панели индихации загорится индихатор охлаждения воды. Он
будет гореть до тех пор, поха идет процесс охлаждения воды.
Сразу по достижении заданной температуры 5С, охлаждение отхлючится
и иидихатор погаснет.

После первого вхлючения аппарата вода охладится до 
минимальной температуры примерно за 1, 5- 2часа, нагреется до 
оптимальной температуры примерно за 15-20 минут. 
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