
 



Описание и принцип работы 

 

1. Назначение 

 

Насос RO-900(RO-200, RO-B6) предназначен для повышения давления в системах 
очистки воды. В этих системах зачастую требуется дополнительное давление для 
осуществления процесса фильтрации и насос призван восполнить недостаток 
магистрального давления. Используется только с водой. 
 

 

2. Технические характеристики  насоса 
 

RO-900-220EZ : 

Производительность: 0,31GPM(1,2ℓ/м) 
 

Минимальное давление:  60 PSI (4 АТМ) 

Максимальное рабочее давление: 125PSI (8,5 АТМ) 

Напряжение: 24 VDC 

 

RO-200-220EZ : 

Производительность: 1,24 GPM(4,8ℓ/м) 
 

Минимальное давление:  60 PSI (4АТМ) 
Максимальное рабочее давление: 125PSI (8,5 АТМ) 

Напряжение: 36 VDC 

 

RO-B6(Насос в корпусе ) : 

Производительность: 0,26GPM(1,0ℓ/м) 
 

Минимальное давление:  60 PSI ( 4АТМ) 

Max давление: 110 PSI (7 АТМ) 

Напряжение: 24 VDC 
 

 

3. Комплект поставки 
 

RO-900-220EZ(RO-200-220EZ) : 
1. Насос  
2. Электрический адаптер Модель: 

JK-22412 (J665022D) Вход: 220V-
240V, 50/60Hz Выход: 24VDC, 
1,2A (36VDC, 2,0A)  

3. Угловой фитинг (трубка 1/4” – резьба 3/8”) – 2 шт. 
 

RO-B6(Насос в корпусе ) : 

1. Насос  
2. Пластиковый корпус 
3. Соленоидный клапан 
4. Датчик низкого давления 

 

Насос комплектуется трансформатором. 



Эксплуатация 
 
 
 
 

1. Эксплуатационные требования 
 

Насос предназначен для эксплуатации при температур окружающего воздуха 
до +35⁰С и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25⁰С.  

Эксплуатация насоса должна проводиться в теплом помещении, оборудованным 
розеткой электропитания 220В 50Гц, водопроводом и канализацией, обеспеченно 
средствами пожаротушения. 
 

 

2. Подготовка к работе 

 

Распакуйте комплект поставки и визуально убедитесь в отсутствии механических 
повреждений насоса, блока питания и документации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закрепите насос в 
предназначенном для него месте 
через отверстия в основании:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Плотно закрепите фиттинги насоса: 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Работа 
 

Перед включением в сеть пропустите воду через насос, чтобы в нем не 

образовалась воздушная пробка. Не допускайте работу насоса без жидкости, так как 

это приведет к поломке. 



 



 


